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ROD 120 EXP

Firma

Q.tà

2° Controllo

1° Controllo

Modi!ca:DataRev. n°.

Nr. Disegno

Materiale

DenominazioneScala

Rif. UNI EN 22768/1

* Per dimens.     di 0.5 mm, lo scostamento si indica dopo la dimens.
* Esclusi smussi e raccordi per eliminazione di spigoli.
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Scostamenti limite per dimensioni lineari  *

Denominazione.Desig.

Classe di tolleranza
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RESISTANT TO
LOW TEMPERATURES

-30°

HEAVY LOAD / 
FOR FORKLIFTS PALO PROTEZIONE

BOLLARD

ROD 120

04. COLD LINE

SPRING WASHER M30

WASHER M30

THREADED ROD M30

PCC 120

NUT M30

PC 120 433 / 560 / 800

PVC TUBE

NUT M30
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RESISTANT TO
LOW TEMPERATURES
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04. COLD LINE

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ROD 120

CHEMICAL
ANCHOR
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GUARD RAIL - ROD INSTALLATION
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ROD REPLACEMENT
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ROD REPLACEMENT
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ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ROD 120

04. COLD LINE

ROD REPLACEMENT


